P SOLVANT DE NETTOYAGE 77204/77205/77255

Ink Technologies NETTOYAGE

e Aspect
Liquide OI
e Applications
Produits particulierement adaptés aux nettoyages des encres en utilisation manuelle.
77204 Evaporation lente
77205 Evaporation lente
77255 Evaporation rapide

CONDITIONS D'IMPRESSION

&

Conditionnement Stockage

77204 : 200 Litres 2 ans dans son emballage d’origine stockés entre +5°C et +35°C dans un
77205 : 5 litres & 200 Litres local bien ventilé.
77255 : 5 Litres, 25 litres & 200 Litres

s W

Point éclair Manipulation
77204 : 40°C Les bidons ouverts pour le prélevement doivent étre soigneusement
77205 : 40°C refermé afin  déviter toute contamination, poussiéres etc...

77255 :-3°C

S

Hygiéne et sécurité

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu
dangereu, ils peuvent provoquer par contact des allergies chez certaines
personnes particulierement sensibles. Les souillures d’encres sur la peau
seront nettoyées a I'eau savonneuse dans les plus brefs délais. Dans tous
les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.

Réserves de garantie

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies apres des tests minutieux, elles sont fournies a titre indicatif ; aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la frme
VFP, étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial.

Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus. Dans tout les cas, se
référer directement & nos conditions générales de vente.
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