
   

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit  d’essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements  
sont donnés  uniquement à titre d’information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte  à contestations  de quelque genre que ce soit, qui puissent être 
liées à l’emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d’emploi échappent à notre contrôle.  
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Additif  pour une meilleure adhésion du plastisol. 
 
 
 
 
� Améliore l’adhésion du plastisol sur tissus synthétiques (nylon, etc.). 
� Permet d’obtenir de bonnes solidités même en cas de faible polymérisation  
� Confèrent d’excellentes résistances aux impressions devant subir d’autres traitements (surteinture, stone wash) 
� Les solidités optimales s’obtiennent 3 jours après la polymérisation 
 
 

PREPARAZIONE : Miscelare l’additivo nel momento dell’uso. 
PREPARATION   :  Mélanger l’additif au plastisol au moment de l’emploi 
      Pour améliorer l’adhésion sur nylon,  l’utiliser  en proportion  de 10-15%. 

    Pour améliorer la solidité au lavage et au frottement  dans le cas d’une application avec  
     flocage électrostatique,  utiliser 5 à 10 % d’additif. 
     Pour améliorer les solidités générales , même en cas de faible polymérisation, 10% d’additif  
     pourrait suffire. 

 
 Note: le mélange  plastisol / additif  doit être utilisé dans les 8 heures. 

 
 
 
NETTOYAGE : Laver écrans et outillage soigneusement après l’emploi avec du White Spirit. 
 
 
 
NOTE  :  la confection doit être refermée soigneusement sitôt après l’emploi. 
 
 
 
EMBALLAGE             :  500 g  et 1 kg 
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